
        

        
            b'SPCIAL LEURRES7342SHSHSPINSHOT WIDE GAPPIQUANT RSISTANCECORROSIONNeedle Sharp Acier Hi-Carbon Pointe renverse 3 Systme Spinshot BLACK NICKEL BN1X Renforc| Le systme Spinshot comporte un merillon intgr qui limine le vrillage et permet des montages simples et rapides pour le Drop Shot. | Le Spinshot Wide Gap est destinla pche du Drop Shot dans les endroits encombrs. | Permet galement lutilisation de leurres longiformes (finesse, worm). VMCTaille relle Pkg.Taille1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 Pcs. 4BNBlack Nickel Prix 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 Rfrence 7342 SH01/0K1 7342 SH02/0K1 7342 SH03/0K1 7342 SH04/0K1 7342 SH05/0K1Minimum de ventes Blister (4) 6SPINSHOT WIDE GAP Dcouvrez ci-dessus lhameon carnassier prim Spinshot Suggestion de montage en Drop Shot : 7119SH original de VMC, un Drop Shot haut de gamme Lhameon Spinshot Wide Gap intgre un systme rotatif prim qui permet une rotation complte360,e rotation complte360, dont lanneau intgre un merillon.sans vriller la ligne. Il se fixelaide de deux noeuds simples, afin dobtenir une prsentation e prsentation Drop Shot sinkerultra-naturelle du leurre lorsquon pche en Drop Shot.491'
        

        
            
        

        
        
        
        
        
        
    